
เคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
Model: 2.5kgs. (ST-5lbs)                                   

เคร่ืองดบัเพลิงผงเคมีแหง้ยีห่อ้ “MERCUCY” ขนาด 5 ปอนด ์Fire rating 2A-2B พร้อมขารัดถงัชุปZinc ป้องกนัสนิม
ส าหรับติดตั้ง เหมาะส าหรับติดตั้งรถยนต ์ใชง้านไดง่้าย และปลอดภยั สามารถดบัไฟไดทุ้กประเภท ABC 

 
CLASS Aดบัเพลิงท่ีเกิดจากวัสดท่ัุวไป ไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะเป็นของแขง็เช้ือเพลิงธรรมดา  
เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย  

 
CLASS B ดบัเพลิงท่ีเกิดจากน ำ้มันเชื้อเพลิง ก๊ำซ หรือของเหลวท่ีไวไฟ ไดแ้ก่การลุกไหมข้องของเหลวท่ีติดไฟง่าย  
เช่น น า้มันเบนซิน น า้มันก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น า้มันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด 
 
CLASS C ดบัเพลิงท่ีเกิดจากการลุกไหมจ้ากไฟที่เกิดจากไฟฟ้า ไดแ้ก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวสัดุทางดา้นไฟฟ้าต่างๆ  

เช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟ สวชิ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประกนัมาตราฐาน 

 มอก.332-2537 
 ISO 9001:2008 

บริเวณติดตั้ง  
 ท่ีอยูอ่าศยั, ยานพาหนะ, ส านกังาน 

ประสิทธิภาพในการดบัไฟ  

ผงเคมีจะเขา้ไปท าหน้าท่ีลดอุณหภูมิความร้อน ของไฟให้ต  ่าลงซ่ึงเป็นตน้เหตุของเพลิง CLASS A และท าหน้าท่ีปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจาก
เพลิง คุมไฟให้อบัอากาศ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของเพลิงไฟในCLASS B และ C เพียงเท่าน้ีเพลิงก็จะดบัลงในท่ีสุด 

รายละเอยีด  2.5kgs. (ST-5lbs) 

Weight of Chemical (น ้าหนกัผงเคม)ี  2.5 kg. 

Weight of Container (น ้าหนกัถงั)  1.4 kg. 

Gross weight appox (น ้าหนกัรวม)  3.9 kg. 

Overall height (ความสงู)  15 inch. 

Shell diameter (เสน้ผา่นศูนย์กลาง)  4.5 inch. 

Working pressure (แรงดนัใช้งาน)  195 psi 

Test pressure(แรงดนัทีท่ดสอบ)  400 psi 

Burst pressure(แรงดนัสูงสดุ)  1000 psi 

Temperature (อณุหภมู)ิ  27±2 °C 

Discharging time (ระยะเวลาฉีดใช้)  12 sec. 

Shooting range(ระยะฉีดใช้)  4-6 m. 

Propellant gas(แกส๊ทีบ่รรจุ)  N2 

Type of chemical(ผงเคม)ี  ABC 

Fire rating (สมรรถณะ)  2A-2B 


